
Partage expériences réparation



Introduction

• Les divers appareils réparés

• Méthodologie réparation

• Pannes fréquentes des appareils:
• Téléviseurs écran plat
• Amplificateur
• Cafetières/Machines à café
• Aspirateur
• Plaque induction
• Four
• Micro Onde
• Tireuse bière/Cave à vin
• Lecteur CD/DVD
• Bouilloire
• Robot cuisine



Les divers appareils réparés

• Téléviseurs écran plat

• Amplificateurs/chaine HiFi

• Cafetières/Machine à café

• Centrale vapeur/Fer à repasser

• Aspirateur

• Plaque induction

• Four

• Micro onde

• Tireuse bière / Cave à vin

• Lecteur CD/DVD

• Bouilloire

• Robot cuisine



Méthodologie de réparation (Electrique)

1. Demander quel est le défaut constaté (Pas la description de la 
panne!)

2. Vérifier en réalisant un test fonctionnel pour faire votre propre 
analyse du problème

3. Si rien ne s’allume: s’orienter vers l’alimentation électrique ou le 
câble secteur!

4. Si cela fait disjoncter: est-ce le différentiel ou bien le disjoncteur en 
courant qui saute?
1. Si c’est le différentiel: il y a un défaut vers la terre

2. Si c’est le disjoncteur en courant: court-circuit entre phases



Pannes fréquentes Téléviseurs

• Rétroéclairage: Pas d’image mais du son!

• Alimentation: ne s’allume pas ou bien met 
du temps à s’allumer

• Carte mère: Logo apparait, puis s’éteint puis 
revient, ou autre défaut étrange

• Carte Tcon: Couleur délavé, image floue

• Dalle: Trait verticaux ou bien portion 
d’image noire (Non réparable)
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Réparation rétro éclairage téléviseur

1. Placer téléviseur écran sur la table

2. Démonter le capot arrière (Enlever toutes 
les vis et retirer le capot)

3. Désaccoupler les nappes vers la dalle

4. Retourner le téléviseur écran vers le 
plafond

5. Retirer le cadre qui entoure l’écran (Il peut 
y avoir des vis ou bien des clips (Attention 
la dalle est fragile: ne pas appuyer dessus 
avec un outil)



Réparation rétro éclairage téléviseur

6. Retirer la dalle en prenant beaucoup de 
précaution soit avec une autre personne ou 
bien en utilisant des ventouses.

7. Retirer le cadre support écran (Vis ou clips)

8. Retirer les films diffuseur

9. Retirer le cadre support diffuseur

10. Retirer les entretoises en plastique qui 
maintiennent les films diffuseurs

11. Retirer l’écran blanc qui entoure les Leds

pour réfléchir la lumière



Réparation rétro éclairage téléviseur

12. Retirer les bandes de LEDs 
dégradées

13. Mettre les nouvelles bandes

14. Retourner le téléviseur

15. Brancher le cordon secteur et 
rallumer le téléviseur

16. Tester que les nouvelles LEDs 
fonctionnent bien

17. Retourner le téléviseur et remonter 
tous les éléments



Réparation rétro éclairage téléviseur

18. Lors du remontage de la dalle, faites très attention 
qu’elle repose bien dans son cadre, vérifier dans 
les coins et sur les cotés. Si vous forcer la dalle 
peut casser et alors le téléviseur est HS!!!!!!!!!

19. Un outil très pratique pour vérifier le 
fonctionnement des LEDs est un testeur vendu sur 
Aliexpress  15€

20. Si vous prenez toutes les précautions l’opération 
peut se faire en 2 heures 



Réparation alimentation téléviseur

1. Placer téléviseur écran sur la table

2. Démonter le capot arrière (Enlever toutes les vis et 
retirer le capot)

3. La carte alimentation est celle sur laquelle vient se 
raccorder le connecteur secteur

4. Vérifier qu’il n’y a pas de condensateur gonflé 
(Réparable à peu de frais)

5. Essayer de trouver une carte alimentation pour ce 
téléviseur sur Ebay, ou autre.

6. Pour les plus expérimentés, essayer de réparer la 
carte



Réparation amplificateur

1. Constitution d’un amplificateur:
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Réparation amplificateur

2. Les pannes les plus fréquentes sur les amplificateurs:
• Aucun voyant ou affichage: Vérifier l’alimentation Standby (Voir réparation 

alimentation à découpage)

• Voyant Standby s’allume mais on ne peut pas commander la puissance: 
Vérifier qu’il n’y a pas un fusible sur l’alimentation de puissance grillé, si c’est 
OK la panne est difficile à expertiser, mieux vaut décliner la réparation!!

• Les potentiomètres de volume et balance « crachent »: injecter de la bombe 
contact sur les potentiomètres.

• L’amplificateur fait un bruit sourd en permanence: Voir les gros condensateurs 
de filtrage de l’alimentation de puissance(Ils font plusieursx1000µF 
normalement)



Cafetières / Machine à café

1. Les cafetières simples: Les pannes fréquentes sont les fusibles thermiques ou le 
thermostat défaillants

2. Les machines à café à capsule: difficiles à démonter (aller voir tutos sur internet).
1. Pannes souvent liées à des fuites(joint torique)

2. Ne s’allume pas(voir dépannage alim à découpage), ne chauffe pas (tester fusible thermique, 
tester résistance)

3. Café ne coule pas: 
Tester pompe à eau

Il peut y avoir un bouchon de calcaire en sortie de chaudière (Déblocage mécanique avec un forêt ou autre objet pointu))



Cafetières / Machine à café

3. Les machines combinant broyeur à grain, infuseur (piston):
• Broyeur: peut être bloqué par un morceau de bois dans les grains (démonter et forcer à la main la rotation du 

broyeur puis nettoyer le broyeur), le broyeur peut être testé en le raccordant directement sur le secteur pour la 
plupart.

• Ne s’allume pas: problème d’alimentation à découpage

• Ne chauffe pas: (Idem cafetières simples)

• Fuite: démonter pour avoir accès au circuit hydraulique et identifier où se produit la fuite (joint torique)

• Infuseur(piston) bloqué: démonter et voir si engrenage en bon état, éventuellement débloquer en forçant à la main.



Aspirateurs

1. Aspirateurs à fil:
• Ne démarre pas: Câble secteur endommagé à la prise ou dans l’enrouleur, il faut 

tester à l’ohmètre les continuités pour identifier où est coupé le câble.

• N’aspire pas bien: Vérifier qu’il n’y a pas un bouchon coincé dans les tubes, vérifier les 
filtres dans l’aspirateur.

• La puissance ne peut pas être réglée: remplacer le triac de régulation

2. Aspirateur sans fil:
• Ne démarre pas ou ne se recharge pas: Tester la batterie, éventuellement le chargeur

• N’aspire plus lorsque la brosse est actionnée: vérifier qu’il n’y a pas des cheveux qui 
bloquent la brosse

3. Aspirateur robot: 
• Souvent difficile à démonter

• Conseil: se limiter au dépannage de la batterie, il y a beaucoup d’électronique

• Parfois mauvais contact entre le chargeur et les contacts du robot: les nettoyer avec 
un tampon paille de fer.



Plaque induction

1. Fonctionnement:

La carte de puissance génère un courant alternatif à haute fréquence qui alimente la bobine de 
l’inducteur, l’inducteur crée un champ magnétique HF qui pénètre dans la partie magnétique de la 
casserole, des courants (dits de Foucault) sont générés dans la casserole et la chauffe.

Carte puissance InducteurSecteur

Affichage/clavier

Alimentation 
BT



Plaque induction (Les pannes)

• Le panneau de commande ne s’allume pas: voir alimentation à 
découpage basse tension

• Un ou plusieurs foyers ne chauffent pas: défaillance du circuit de 
puissance
• Tester les transistors de puissance à l’ohmètre (Défaillance fréquente)

• Tester les condensateurs de puissance (Défaillance peu fréquente)



Four (Les pannes)

• Fait disjoncter le différentiel: Une résistance est défaillante
• très souvent la résistance de sole à changer

• Si le four a été stocké dans un endroit humide, on peut récupérer la résistance 
défaillante en la laissant chauffer 5 minutes (En débranchant la terre pour ne 
pas disjoncter), cela sèche l’intérieur de la résistance et augmente la 
résistance de fuite.

• Ne s’allume pas: défaillance de l’alimentation basse tension (Voir 
alimentation à découpage)

• Ventilateur ne fonctionne pas: voir la résistance en série qui limite le 
courant dans le ventilateur.



Micro-onde

• Les micro-ondes sont généralement très fiables.

• Rien ne s’allume: défaillance de l’alimentation BT (Voir alimentation à 
découpage), ou bien fusible grillé (Facile!)

• Ne chauffe pas:
• Voir le fusible qui se trouve entre le transformateur et le condensateur

• Tester le condensateur 1µF 5000V (ATTENTION RISQUE ELECTRIQUE)

• Il se peut (Mais très rare) que ce soit le magnétron.

• Fonctionne mais fait du bruit lorsqu’il chauffe:
• C’est très probablement le transformateur dont le bobinage a pris du jeu et 

qui vibre sous l’effet de l’induction magnétique.



Tireuse à bières/Cave à vin

• Ce sont des appareils destinés à refroidir et qui fonctionne 
avec un élément à effet Peltier. C’est un composant 
électronique qui lorsqu’il est parcouru par un courant génère 
du froid sur une face et du chaud sur l’autre.

• Ne refroidit plus: C’est la panne la plus courante due aux 
condensateurs électrochimiques de l’alimentation, cela se 
voit immédiatement en démontant l’alimentation, les 
condensateurs sont gonflés.



Lecteur CD/DVD

• Le tiroir ne s’ouvre pas ou bien ne se ferme pas bien: démonter le 
coffret pour atteindre le lecteur laser, le tiroir est mu par un moteur 
entrainant le mécanisme par une courroie qu’il faut remplacer.

• Le lecteur tourne mais ne lit pas bien: il est possible de régler la 
sensibilité du laser à l’aide d’un potentiomètre mais c’est très délicat, 
si le lecteur en vaut la peine on peut ne remplacer que le bloc 
optique.



Bouilloire

• Ne chauffe pas: Accéder à la résistance qui est protégée par fusible 
thermique, très souvent c’est un fusible thermique qui est coupé. 
Pour le remplacer on peut éventuellement le souder à l’étain mais en 
insérant une pince entre le fusible et la zone soudée pour éviter de 
griller le fusible par la chaleur du fer à souder, sinon utiliser des 
cosses à sertir ou bien des morceaux de dominos(Sucre) électrique.



Robot cuisine

• Un robot de cuisine comporte un élément chauffant et 
un moteur. Plusieurs interrupteurs assurent la sécurité 
pour éviter de mettre en marche le moteur si les 
accessoires ou couvercles ne sont pas bien positionnés 
(Source de mauvais contact)

• Ne chauffe pas: voir fusible thermique ou klixon

• Moteur ne tourne pas: il y a un fusible thermique 

dans le bobinage du moteur, on peut le remplacer



Questions?


